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FICHE  PRODUIT

Sécheurs par
réfrigération, modèle
SMax 25
 
 
Référence : SOC-SMAX25
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Sécheurs par réfrigération modèle SMax 25

Fiabilité, simplicité, solidité

 

Conçus en utilisant les technologies issues de la gamme ACT, les sécheurs SMAX offrent, dans un
encombrement réduit, une qualité d’air de grande qualité répondant aux attentes des industriels.

Un échangeur monobloc à très haut rendement, construit entièrement en aluminium, regroupe en
une passe unique les cinq fonctions essentielles du processus de séchage d’air. Pré-
refroidissement, condensation, dévésiculage, purge et réchauffage de l’air comprimé.

Cet échangeur réduit la perte de charge et la puissance consommée offrant une faible
consommation énergétique globale du processus de traitement.

Le point de rosée est maintenu constant grâce à une vanne by-pass à régulation proportionnelle de
haute qualité ; développée spécialement par DANFOSS® ; qui procure une stabilité parfaite du
circuit de réfrigération, sans risque de givrage, quel que soit le taux de charge du sécheur.
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Caractéristiques spécifiques :

 

Purgeur de condensat électronique.

Encombrement au sol réduit.

Faible consommation énergétique.

Contrôleur électronique.

Affichage du point de rosée sur barre de LED.

Températures d’entrée d’air comprimé jusqu’à 55°C

Perte de charge extrêmement faible (inférieure à 150 mbars en moyenne)

Régulation de puissance proportionnelle pour une stabilité parfaite du point de rosée

Conception verticale de l’échangeur, séparation naturelle de l’eau par gravité, sans risque de ré-
entrainement...

Echangeur monobloc à haut rendement réalisé entièrement en aluminium.

Capacité de traitement des sécheurs conçus pour s’adapter aux puissances génériques des
compresseurs.

 

Données techniques :

 

-  Débit : 192 m³/h

-  Performances nominales : sous 7 bars de pression 35°C d’air comprimé et 25°C ambiance ;

-  Température ambiante minimum : 10°C – maxi. 45°C ;

-  Température air comprimé minimum : 1°C – maxi. 55°C ;

-  Pression de service maximum : 14 bars ;

-  Alimentation électrique : 240/1/50 Hz. ;

-  Perte de charge maxi. Au nominal : de 40 à 340 mbar ;

-  Réfrigérant : R 134 A
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Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

https://www.socimed.com/systemes-d-oxygenation-medicale/11798-secheurs-par-refrigeration-modele-smax-25.html

