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FICHE  PRODUIT

Filtre à air avec
déshuileurs bi-
étagés
 
 
Référence : SOC-201807018
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Filtre à air avec déshuileurs bi-étagés

Filtres compacts à haute efficacité

Ce modèle de filtre réunit en 1 unité compacte les fonctions de déshuilage et de filtration au
charbon actif.

Ces filtres offrent une efficacité maximale pour un encombrement minimal. Spécialement adaptés
pour des petits débits, ils trouvent leur application pour la protection des machines, ou des
systèmes pneumatiques sensibles (3D, lasers, métrologies, pulvérisations, laboratoires….)

Leur installation est recommandée sur un air pré-filtré à 1 µ.

La gamme est constituée de 8 modèles couvrant des débits jusqu'à 300 m3/h sous une pression de
7 bars.

Tous les filtres sont livrés complets avec leurs éléments filtrants et un système de purge
automatique pour les condensats.

 



FICHE PRODUIT
Consommables et appareils médicaux

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page 2 / 3

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Déshuilage absolu : 0,01μ et 0,003 ppm

 

Classe de qualité selon ISO 8573-1:2001 :

Particules : 1

Huile résiduelle : 1

 

Caractéristiques spécifiques :

 

Filtration des particules jusqu’à 0,01µ (classe ISO 8573-1 :2001 = 1)

Filtration huile résiduelle 0,003ppm à 20°C (classe ISO 8573-1 :2001 = 1)

2 étages de filtration indépendants.

Purgeur automatique sur tous modèles.

Corps en alliage 100% anti corrosion.

Protection interne par traitement e-Coat TM.

Peinture externe cuite au four.

Matériaux constitutifs sans silicone.

Fabrication certifiée ISO 9001.

Performances testées et validées selon ISO 12500

Conformité à la directive DEP 2014/68 CEE.

Fixations murales en option.

 

Données techniques :

 

-  Débit : 46 m³/h ;

-  Raccordement d’entrée : ¼’’

-  Poids : 0,9kg

-  Rétention des particules : > 99,99% à 0,01μ ;

-  Teneur résiduelle en huile à 20°C : 0,003 ppm
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-  Température d’air comprimé maximum : 50°C ;

-  Température d’air comprimé recommandée : 25°C ;

-  Pression de service maximum : 16 bars ;

-  Perte de charge (initiale) : 150 mbars ;

-  Perte de charge maximale recommandée : 400 mbars.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures
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