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FICHE  PRODUIT

Système de filtration
d'huile longue durée
 
 
Référence : SOC-201807019
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Système de filtration d'huile longue durée

 

Filtration longue durée des vapeurs d'huile

 

Le Système de filtration d'huile longue durée est destiné à toutes les installations nécessitant un air
parfaitement exempt d'huile.

Ils possèdent une durée de vie très largement supérieure aux filtres à charbon actif classiques (de
type à cartouche filtrante) et possèdent une efficacité constante sur une durée minimum de
10 000 heures.

Le charbon actif spécialement sélectionné procure une qualité d'air de type "non lubrifié". Leurs
performances les rendent particulièrement adaptés à des applications intensives dans les domaines
de l'alimentaire, pharmaceutique, air respirable…

La gamme est constituée de 23 modèles couvrant des débits jusqu'à 3000 mètres cubes par heure
sous une pression de 7 bars.

Tous les adsorbeurs sont livrés remplis avec leur charge de charbon. Un indicateur de saturation
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permet de contrôler leur efficacité.

Déshuilage absolu longue durée

Huile résiduelle (à 20°) : 0,003 ppm

 

Descriptions :

 

Elimination des vapeurs d’hydrocarbures de l’air comprimé

Filtration très hautes performances < 0,003 ppm à 20°C soit une efficacité meilleure que la
classe 1 selon ISO 8573-2001

Air de qualité non lubrifié.

Tube test de teneur résiduelle en hydrocarbures (En option sur certains modèles).

Désodorisation absolue de l’air comprimé.

Longue durée de vie du charbon actif

10 000 heures mini. au débit nominal.

Large gamme (23 modèles) jusqu’à 3000 m3/h

(Modèles de capacité supérieure sur demande)

Construction conforme à la directive des équipements sous pression (DESP 2014/68)

Ensemble robuste avec cadre porteur.

Fabrication ISO 9001.

 

Données techniques :

 

-  Débit : 150 m³/h ;

-  Raccordement d’entrée : 1’’

-  Poids : 60 kg ;

-  Classe de qualité selon ISO 8573-1:2001 : Huile résiduelle :1 ;

-  Température d’air comprimé maximum : 55°C ;

-  Température d’air comprimé recommandée : 35°C ;

-  Pression de service maximum : 16 bars ;
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-  Perte de charge : 100 - 160 mbars ;

-  Accessoires fournis : Manomètre de pression d’air

-  Tube d’analyse de teneur en huile : oui

-  Qualité d’air requise à l’entrée (ISO 8573-1) : 2-4-1

-  Post-filtration recommandée (ISO 8573-1) : 2.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures
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