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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

Electrocardiographe
portable ECG PM10
(avec batterie au
lithium)
 
 
Référence : SOC-550-PM10
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques:

-         Élégant, pratique, léger et confortable.

-         Affiche et enregistre les ondes ECG et FC (fréquence cardiaque) à tout moment et en tout
lieu.

-         La batterie lithium rechargeable intégrée haute capacité est capable de capturer jusqu'à 200
ondes ECG après une seule charge.

 

Domaines d'utilisation:

-         Environnement : Famille, médical-clinique, hôpital. (Le dispositif ne peut pas remplacer un
électrocardiogramme général pour un examen clinique).

-         Groupe cible: Personnes souffrant d'hypertension artérielle ou ayant une charge de travail
élevée pendant des périodes prolongées, patients souffrant de maladies cardiaques, adultes d'âge
moyen ou âgés, personnes ayant une mauvaise santé.

-         Usage : Le dispositif est utilisé exclusivement pour l'affichage et le stockage des données
ECG. Ce n'est PAS un appareil thérapeutique. La méthode de fonctionnement est simple et
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demande peu d'effort.

 

Données techniques:

-         Conditions de fonctionnement:

Température: +5 ºC ~ +40ºC

Humidité relative: 25% ~ 80%

-         Alimentation: Batterie au lithium rechargeable intégrée, voltage: 3.7V

-         Conditions de stockage et de transport:

Température: -40 ºC ~ +55ºC

Humidité relative: ≤95%

-         Voltage de calibration: 1mV±5%

-         Sensibilité: 10mm/mV±5%

-         Largeur de bande typique: Standard: 10Hz; 1Hz~20Hz; (+0.4dB,-3dB)

-         Niveau de bruit: ≤30μV

-         Taux de réjection du mode commun: ≥60dB

-         Vitesse de balayage: 25 mm/s±5%

-         Fréquence d'échantillonnage: 250 points/s

-         Plage de fréquence cardiaque (FC): 30bpm - 300bpm, erreur: ±1bpm ou 1%

-         Type de protection contre les chocs électriques: Dispositif à alimentation interne

-         Degré de protection contre les chocs électriques: Pièces appliquées type BF

-         Degré de protection contre les projections d'eau: IP22

-  Dimensions: 43x15x100 mm

-  Poids: 60 gr
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Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

Garantie 1
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