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FICHE  PRODUIT

Système de
diagnostic à rayons
X numérique haute
fréquence équipé
d'un détecteur
dynamique et d'un
logiciel
 
 
Référence : SOC-DF323H
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Système de diagnostic à rayons X numérique haute fréquence équipé
d'un détecteur dynamique et d'un logiciel DF-323H

 

Le Système de diagnostic à rayons X numérique haute fréquence modèle DF-323H combine des
composants de qualité et une technologie éprouvée pour vous offrir d'excellentes performances
pour la gamme complète des applications de fluoroscopie. Un système offrant une grande
convivialité pour améliorer votre flux de travail, vos capacités de diagnostic et votre planification
budgétaire pour les années à venir

 

COMPOSANTS :

R/F TABLE :

• Conception en îlot compact de la table de diagnostic parfaitement réalisée des diagnostics
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diversifiés, et peut satisfaire les exigences particulières de la thérapie interventionnelle

Distance de déplacement de 740 mm du tube à rayons X, répond adéquatement à différentes
exigences de diagnostic

• La fonction d'inclinaison de -25 ° est pratique pour contrôler le contraste

• La conception de pointe améliore complètement la sécurité et le confort

GENERATEUR HAUTE FREQUENCE :

• La sortie CC invariable du système convient pour une grande puissance, une radiographie à kV
élevée et une radiographie instantanée de courte durée, optimisant les images

• La radiographie automatique de programme (APR), 768 types de conditions de radiographie, peut
définir et enregistrer des conditions radiographiques pour les exigences particulières

• En utilisant la meilleure technologie de conversion de fréquence mondiale, la haute fréquence 25
kHz assure les ondes de sortie de haute tension lisses.

TUBE :

• Un excellent tube à rayons X a un kV élevé, une petite mise au point, une image de haute qualité
peut être fournie

• À 300 kHU, la capacité de stockage de la chaleur anodique élevée et le refroidissement par air
silencieux du tube à rayons X empêchent la surchauffe et les interruptions même lorsque vous avez
besoin de temps de dépistage plus longs ou que vous examinez des patients plus grands.

Flux de travail numérique

• Gestion des enregistrements: facile à établir, sauvegarder, indexer, modifier et supprimer des
enregistrements

• Acquisition d'image Fluoroscope en temps réel. Acquisition d'images radiographiques et lecture
d'images

• Gestion des images: réalisez de nombreuses fonctions, telles que l'angiographie par soustraction
numérique (DSA) en temps réel, le maintien de la dernière image (LIH), l'affichage multi-images, la
rotation de l'image, l'intensification des bords de l'image, etc.

• Sortie d'image: double sortie vidéo, les rapports peuvent être établis, imprimés et réécrits. Prend
en charge la sortie DICOM 3.0

• Remarque: L'imprimante laser en option réalise l'impression du film.
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Système d'imagerie

Détecteur à écran plat numérique dynamique: détecteur haute performance avec une excellente
qualité d'image, une plage dynamique élevée et une fréquence d'images élevée. Le FPD est conçu
pour répondre aux besoins de types d'applications, y compris le CBCT et l'imagerie gastro-
intestinale.

 

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/radiographie-fluoroscopie-telecommande/15466-systeme-de-diagnostic-a-rayons-x-numerique-haute-frequence-equipe-d-un-detecteur-dynamique-et-d-un-logiciel.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

https://www.socimed.com/radiographie-fluoroscopie-telecommande/15466-systeme-de-diagnostic-a-rayons-x-numerique-haute-frequence-equipe-d-un-detecteur-dynamique-et-d-un-logiciel.html
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Photos du produit


