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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

BIO-1000 Périmètre
automatique LED
caché
 
 
Référence : SOC-BIO1000
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Description

Données techniques
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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécifications de base

Plage de contrôle 90°

Distance  d’inspection 30 cm

Luminosité de la lumière
d'arrière-plan

Blanc 31.5asb

Luminosité de la cible visuelle 1 asb--- 10000 asb

Taille cible visuelle Goldman Ⅲ

Intervalle de temps cible
visuelle

20 ms

Intervalle de temps cible
visuelle

Standad ou ajustement selon la réflexion du patient

Modèle de test de seuil Centre 5º-16，centre10º-68，24-2，30-2，30º-60º，pas nasal

Modèle de test de seuil
supérieur

30º -40 , 30º-76，P-60， 60º-81, 60º-120,1 90º-135 côté nasal

Stratégies de détection
spéciale

Monoculaire Esterman, binoculaire Esterman, Test personnalisé par
l'utilisateur ，
  Détection rapide monoculaire du conducteur 150°, Détection standard
monoculaire du conducteur 150°, Détection supérieure à 36°,Détection
des angles morts, Détection de la rectitude horizontale à 150 °

Taille de la pupille Automatique 

Surveillance de la fixation Surveillance des angles morts, alarme de déviation de la position des
yeux , courbe de déviation des yeux

Détection de la lumière Automatique

Logiciel d'analyse Analyse de fiabilité, rapport de vision unique, rapport de vision triple,
analyse de la demi-vision GPA, analyse de
 développement du glaucome GPA, analyse de l'indice de vision VFI

Le système d'exploitation Win7 

Taille 412 mm (longueur) * 497 mm (largeur) * 513 mm (hauteur)

Poids 17 kgs

Puissance 100v - 240v, 50-60 Hz
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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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https://www.socimed.com/equipements-pour-l-ophtalmologie/16290-bio-1000-perimetre-automatique-led-cache.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures
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