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FICHE PRODUIT

Pompe a perfusion
modele P600

Référence : SOC-21112

Points forts

e delais : 48 heures

Description du produit

e Description

La pompe a perfusion modele P600
Caractéristiques de la pompe a perfusion modele P600

Mécanisme de pompage: Péristaltique curviligne
Dimensions: 174 x 126 x215 mm

Poids: Environ 2,5 kg

Classification d'étanchéité: IPX3

Set IV & Précision

Sélection de I'ensemble des données IV: 6 types de données d'ensemble IV sélectionnables et
stockables

IV set: Compatible avec tout type d'ensemble IV

Gamme VTBI: 0.1-9999ml

Débit : 0.1 ~ 1500ml/h (incréments de 0.1ml/h)

Taux de purge/bolus: 100-1500 ml/h (incréments de 0,1 ml)

Volume du bolus: 1-20ml/h (incréments de 1ml)

Précision de la perfusion: 3%

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Batiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE

Tél.: +33(0)1 5593 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page1l/3

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent étre modifiées sans préavis par le fabricant.



SOCIMEDE FICHE PRODUIT

\ ' CONSOMMABLES ET APPAREILS MEDICAUX Consommab|es et appareils médicaux

Mode d'infusion: mi/h; Goutte/min; Basé sur le temps; Mode facile

Taux de KVO: 0.1-5ml/h (incréments de 0.1ml/h)

Le systéme anti-bolus: Réduit la pression en cas de relachement soudain de |'occlusion.
Sensibilité a I'occlusion: 3 niveaux : Haut/ Moyen/ Bas

Alarmes

Alarme sonore et visuelle: 9 types d'alarme (Occlusion, entrée d'air, porte de la pompe ouverte,
fin de la perfusion, batterie faible, taux de chute anormal, débit anormal, KVO, non surveillé).
Sensibilité de I'air en ligne: =40pL, détecteur a ultrasons.

Energie et environnement

Alimentation électrique (CA): 220+22/110V (en option), 50/60Hz

Batterie (DC): 9,6+1,6V, Ni-MH, rechargeable

Batterie / Fonctionnement / Chargement: Ni-MH/ 5 heures (a 30mli/h) / plus de 8 heures
Consommation électrique: <20VA

Classification de sécurité: Classe Il, Type CF

Température de fonctionnement: 10~40°C

Humidité relative de travail: 30~75% (sans condensation)

Pression atmosphérique: 700-1060 hpa

Température de stockage: -20~+50°C

Humidité relative de stockage: =<93% RH (sans condensation)

Fonction prolongée

Réglable de 30 a 45°C: Thermostat intégré

Gestion sans fil (en option): Surveillance centrale par le systéme de gestion des perfusions
Consommables configurés en standard

Accessoire standard: 1 pc de I'ensemble IV

En option: Perche a perfusion

Conformité et garantie

C € Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, I'étiquetage et la

Marquage CE déclaration UE de conformité avant utilisation.
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https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/16353-pompe-a-perfusion-p600.html

Caractéristiques
Caractéristique Valeur
delais 48 heures

‘ Photos du produit
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