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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

Moniteur de signes
vitaux - VS2000 avec
SPO2 & NIBP
 
 
Référence : SOC-231222
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

DESCRIPTION

Disponible avec une multitude de paramètres de surveillance, le VS2000 est un excellent
complément à votre chariot d'urgence ou à votre unité EMS. Doté d'une excellente autonomie de
batterie et d'un design compact et robuste, ce petit appareil fonctionnera partout où vous irez...

CARACTERISTIQUES :
• Ecran LCD de 7 pouces facile à lire

• Ne pèse que 2 kg

• Mesure précise de la SPO2 dans les états de faible perfusion

• Plusieurs paramètres de surveillance peuvent être ajoutés à l'unité

• 120 heures de stockage de données

• Fonction d'arrêt automatique pour économiser la batterie

• Alarmes sonores et visibles

• Longue durée de vie de la batterie

• Convient aux patients adultes, pédiatriques et néonatals
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• Des performances fiables

Dimensions :
• 300 x 180 x 129mm

• 2kg avec les piles

Conformité aux normes :
• Certifié CE

• Certifié ISO 13485

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

Plage de mesure :
• SPO2        0 - 100%

• Fréquence du pouls30 - 250bbm

• Précision de la saturation :

-70 - 100% (mouvement faible)          ±2%

-70 - 100% (mouvement / faible perfusion) ±3%

Précision de la fréquence du pouls :
• Faible mouvement  ±2%

• Mouvement ou faible perfusion ±3%

Résolution :
• Saturation 1%

• Fréquence du pouls  1bpm

PNI :
• Méthode: Oscillométrique avec dégonflage progressif

• Plage de tension systolique : 40 à 270 mmHg

• Plage de la moyenne artérielle : 30 à 220 mmHg

• Plage de Diastolique : 20 à 220 mmHg

• Durée de la mesure : 30 à 50 secondes en général, 120 secondes au maximum

• Plage d'alarme : 20 - 260 (par pas de 1 mmHg), et OFF

TEMP :
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• Canaux : Deux

• Plage de mesure : 25 - 45°.

• Précision :  ±0.2°

• Résolution :  0,1° C

Puissance :
• Exigences AC100 - 240VAC, 47 - 63Hz

• Consommation électrique  35VA

• Batteries : Li-ion

• Durée de fonctionnement : >4 heures

• Temps de charge : 2,5 heures

L'environnement :
• Température de fonctionnement : 0-45°C

• Température de stockage - 20 - 60°C

Alarmes :
•  Alarmes sonores et visuelles pour SPO2 élevé et bas, fréquence du pouls (30 - 250bpm), capteur
éteint, stockage complet et batterie faible.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/16424-saturometre-oxymetre-de-pouls-de-table-avec-determination-du-pouls-modele-vs2000.html

https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/16424-saturometre-oxymetre-de-pouls-de-table-avec-determination-du-pouls-modele-vs2000.html
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Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures


