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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

Système
d'endoscopie Vidéo
HD, 27 pouces,
moniteur médical
HD, Source de
lumière froide HD,
Chariot
 
 
Référence : SOC-276355
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Description

Système d'endoscopie Vidéo HD, 27 pouces, moniteur médical HD, Source
de lumière froide HD, Chariot

Système d'endoscopie Vidéo HD, 27 pouces, moniteur médical HD, Source de lumière froide HD,
Chariot

Configuration du Système d'endoscopie Vidéo HD, 27 pouces, moniteur médical HD,
Source de lumière froide HD, Chariot

Système de caméra HD (unité principale KED5100，inclus)

Source de lumière froide HD (KLS5000)

Moniteur médical HD

Chariot



FICHE PRODUIT
Consommables et appareils médicaux

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page 2 / 3

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques du Système d'endoscopie Vidéo HD, 27 pouces, moniteur médical HD,
Source de lumière froide HD, Chariot

Moniteur médical en 4K :

Une réduction élevée des couleurs, une haute résolution et un contraste clair font partie des
critères d'affichage utilisés dans l'industrie médicale.

Système de caméra KED 5100 :

La résolution de sortie 4K 38402160 amplifie les muqueuses des lésions, permet l'observation
clinique des changements de leur forme de surface et du maillage vasculaire en fin de vie, et
permet aux médecins d'effectuer des traitements chirurgicaux difficiles.

Source de lumière froide KLS 5000 :

LED Longue durée de vie brillante, rentabilité La compatibilité est importante. Interface avec le
guide faisceau (interface universelle) Le rendu des couleurs est excellent. Le champ de vision
chirurgicale est très large. assurez-vous que les couleurs sont éclatantes.

Caméra :

La caméra étanche avec 8 réglages résout efficacement l'infiltration intra-opératoire Faible
consommation d'énergie, la dissipation thermique est simple, la conception est ergonomique,
légère et confortable.

Adaptateur optique (Adaptateur optique):

Le volant de mise au point sur l'adaptateur optique à mise au point fixe ou zoom de 20 à 35 mm
peut focaliser avec précision le système d'imagerie optique, ce qui donne une image de sortie nette
et nette pour répondre à diverses exigences cliniques .

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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Page produit

https://www.socimed.com/endoscopie-et-fibroscopie/16736-systeme-d-endoscopie-video-hd-27-pouces-moniteur-medical-hd-source-de-lumiere-froide-hd-chariot.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

https://www.socimed.com/endoscopie-et-fibroscopie/16736-systeme-d-endoscopie-video-hd-27-pouces-moniteur-medical-hd-source-de-lumiere-froide-hd-chariot.html

