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FICHE  PRODUIT

Microscope
d'opération
SOM-2000
 
 
Référence : SOC-SM2000

Description du produit

 Ce produit est un microscope binoculaire double avancé, avec grossissement ZOOM et d'une
pédale de

 commande.
 L'optique Schott garantit au chirurgien une observation claire, équilibrée et précise.
 La technologie apochromatique utilisée dans la conception optique assure une focalisation coaxiale
de la lumière
 et fournit un champ de vision plus clair.
 Le dispositif de verrouillage sous le bras du microscope garantit une distance de sécurité et
prévient les
 accidents.
 Boîtier de commande électrique indépendant avec fonction de diagnostic automatique, ce qui est
très pratique
 pour l'installation et la réparation si nécessaire. 

 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

  Grossissement des oculaires : 12.5×/18B

  Longueur focale de la lentille de l'objectif : f=200 mm
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  Distance de travail : 170 mm

  Grossissement du microscope principal : 4,6×~27×motorisation et contrôle manuel du
grossissement
 continu

  Grossissement pour le microscope assistant : 6x, 10x, 16x

  Champ de vision : Φ34mm, Φ20mm, Φ13mm

  Diamètre de champ : 464+46mm~Φ8.58.588.58mm

  Réglage de la dioptrie : ±7D

  Distance pupillaire : 55mm~75mm (microscope principal 45mm~80mm)

  Résolution maximale : 119 LP/mm

  Plage de mise au point pour le microscope assistant : ≥30mm

  Source d'éclairage : 12V/100W, lampe halogène à réflexion froide pour usage médical

  Type d'éclairage : Éclairage coaxial de 6°+0° de la source de lumière froide, éclairage oblique
de 26°.

  Éclairage coaxial : ≥100000lx, 1~9 niveaux, commande par panneau

  Éclairage oblique : ≥80000lx, 1~9 niveaux, commande par panneau

  Rayon d'action du bras : 1230 mm

  Plage verticale réglable : 880 mm~1420 mm

  Vitesse et portée de la mise au point fine : ≤2mm/s, ≥50mm

  Vitesse pour X/Y et plage : ≤2mm/s, 50mm×50mm

  Tension d'entrée : AC220V±22V/50Hz±1Hz, AC110V±11V/60Hz±1Hz

  Puissance : 170VA

  Fusible : AC250V T4.04.0444.0000A, AC1250V T8.0588.0A

  Norme de sécurité électrique : Norme exécutive : GB9706.1-2007, classe I

  Volume d'emballage : 0.756m 3 ,5cartons

  Poids total : 215 kg
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Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/microscopes-ophtalmiques/16769-microscope-d-operation-som-2000.html

Photos du produit

https://www.socimed.com/microscopes-ophtalmiques/16769-microscope-d-operation-som-2000.html

