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FICHE PRODUIT

Tensiometre

anesthésie, Modele
Riester Global de
luxe 1130

Référence : RIE-1130

Points forts

e delais : 48 heures

Description du produit

Description

* Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg

* Taux de pureté du mercure: 99,99%

* Tube en verre de précision diametre intérieur: 4,2 mm +/- 0,2 mm

* Poire latex avec valve de décompression chromée

* Valve de décompression de précision, inusable et a réglage ultra-précis
* Microfiltre pour une longévité élevée

* Brassard avec vessie latex, deux tubes

* Echelle graduée a lisibilité optimale et allant jusqu'a 300 mm Hg

* Dispositif de sureté pour le mercure

* Joint d'étanchéité spécial contre la contamination provoquée par le mercure
* Tuyau spiralé extensible jusqu'a 3 m

* Dispositif de nettoyage pour tubes de verre
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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent étre modifiées sans préavis par le fabricant.
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Conformité et garantie

C E Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, I'étiquetage et la

Marquage CE déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tensiometres-a-colonne/1683-tensiometre-d-anesthesie-modele-riester-global-de-luxe-1130.html

Caractéristiques
Caractéristique Valeur
delais 48 heures

Photos du produit
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