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FICHE  PRODUIT

Systeme de mesure
de la pression
systolique, MESI
mTABLET TBI
(extension ABI en
option)
 
 
Référence : SOC-301-003753FR
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

L’indice de pression systolique de l’orteil, également appelé Toe-Brachial Index (TBI), est
un examen de diagnostic vasculaire permettant d’évaluer la circulation sanguine dans les membres
inférieurs. Il consiste à comparer la pression artérielle mesurée au niveau de l’orteil à celle du bras
afin de détecter d’éventuelles maladies artérielles périphériques (MAP).

Le TBI constitue une alternative particulièrement fiable à l’index cheville-bras (ABI) chez certains
patients, notamment les personnes diabétiques ou souffrant de calcifications artérielles, pour
lesquelles les mesures ABI peuvent être faussées.

Un outil essentiel en diagnostic vasculaire

Le TBI permet de détecter précocement les troubles circulatoires périphériques en évaluant la
qualité de la perfusion sanguine au niveau des extrémités.

Il est largement utilisé dans :

l’angiologie

la cardiologie

la diabétologie
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la médecine vasculaire

les consultations spécialisées

Pourquoi mesurer le TBI ?

Chez certains patients, les artères des jambes peuvent devenir rigides et incompressibles, rendant
l’ABI moins fiable. Le TBI utilise les artères des orteils, généralement moins touchées par ces
phénomènes.

 Le TBI est particulièrement recommandé pour :

les patients diabétiques

les personnes âgées

les patients atteints de calcifications artérielles

le suivi des maladies vasculaires périphériques

Détection précoce des maladies artérielles périphériques

Une diminution du TBI peut indiquer :

une mauvaise circulation sanguine

une artériopathie périphérique

un risque accru d’ulcères ou d’amputation chez les patients diabétiques

Le diagnostic précoce permet une meilleure prise en charge thérapeutique.

Examen simple, rapide et non invasif

La mesure du TBI est :

indolore

rapide

non invasive

facilement réalisable en consultation

Elle peut être intégrée dans les protocoles de dépistage cardiovasculaire et diabétique.

Applications médicales

Dépistage des maladies artérielles périphériques (MAP)

Évaluation de la circulation périphérique
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Suivi des patients diabétiques

Prévention des complications vasculaires

Médecine vasculaire et angiologie

Avantages du TBI

Haute sensibilité diagnostique

Plus fiable que l’ABI chez certains patients

Détection précoce des troubles circulatoires

Examen rapide et reproductible

Amélioration de la prise en charge vasculaire

Différence entre ABI et TBI

ABI (Index Cheville-Bras)

mesure au niveau de la cheville

parfois faussé par les calcifications artérielles

TBI (Index Orteil-Bras)

mesure au niveau des orteils

plus fiable chez les patients diabétiques

Pourquoi intégrer la mesure TBI ?

La mesure de l’indice de pression systolique de l’orteil est devenue un outil incontournable pour
améliorer le dépistage vasculaire et optimiser la prise en charge des patients à risque
cardiovasculaire ou diabétique.

Disponible sur SOCIMED, cette solution de diagnostic contribue à une évaluation vasculaire
moderne, rapide et fiable.

MESI mTABLET TBI est utilisé pour détecter l’AOMI chez les patients pour lesquels la mesure de
l’indice de pression systolique à la cheville n’est pas suffisante en raison de médiacalcose (=
artères incompressibles).

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

 Mesures
 Index de pression systolique d’orteil (IPSO) combinant les méthodes oscillo plehtysmographiques
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et photo-plethysmographiques Pression systolique au gros orteil, pressions systoliques, diastolique
et moyenne humérales, fréquence cardique mesurées par méthodes oscillo-plethsymogrpahiques
et photo-plethysmographiques.

 Extensions de mesure*
 Pression artérielle 

 Pressions artérielles répétées et moyennées (aBP) Comparaison 2 bras (dBP)

 Pression arterielle au gros orteil 

* Disponibles en option.

 Plage de mesure
 Pression (bras): 0 à 299 mmHg 

 Pression (orteil): 20 à 250 mmHg

 Fréquence cardiaque: 30 à 199 bpm
 Précision
 Pression: ± 5mmHg 

 Fréquence cardiaque: ± 5 % 

 IPSO: ± 0.1

 Alimention et batterie
 Batterie haute puissance rechargeable Lithium-Polymer 

 Capacité: 1240 mAh 

 Nombre d’examens par charge: >200 

 Temps de charge pour une batterie complètement vide (par module): environ 1.5 h 

 Entrée: 100-240V AC / 50-60Hz / 350 mA Sortie: 5V DC / 5.0A.

 Dimensions du module (TBPMD)
 Largeur: 40 mm 

 Longeur: 40 mm 

 Hauteur: 150 mm 

 Poids: 244 g.

Dimensions du module (CUFFMD)
 Largeur: 40 mm 

 Longeur: 40 mm 



FICHE PRODUIT
Consommables et appareils médicaux

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page 5 / 8

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

 Hauteur: 150 mm

 Poids: 286 g.

Plaque de charge
 La plaque de charge a une fonction double: rangement sécurisé des modules entre les mesures et
charge des modules pour une mesure à tout moment 

 Largeur: 200 mm 

 Longeur: 400 mm 

 Hauteur: 38 mm 

 Poids: 675 g 

Type de positionnement: sur une bureau, un mur ou un chariot.

Gestion intelligente des données
 Accès sécurisé aux rapports de mesure avec la plateforme MESI mRECORDS 

 Service MESI mPRINT pour une impression securisée sur le réseau interne. Stockage PDF
directement sur PC local. 

 Integration: DICOM, HL7, XML GDT, JSON 

 Integration complète sur demande.

Connectivité
 Connectivité des données avec MTABMD (bluetooth 2.1 + EDR) Reception: Gamme de fréquence:
2401,3 MHz - 2480.7 MHz 

 Bande passante: 0.930 MHz 

 Mise à jour à distance des logiciels.

Standards utilisés
 EN 60601-1 Exigence générales pour la sécurité 

 EN 60601-1-2 Perturbations électromagnétiques – Exigences et essais 

 EN 80601-2-30 Exigences particulières de sécurité de base et de performances essentielles des
sphygmomanomètres non invasifs automatiques.

Classification des Protections
 Protection contre les chocs électriques: Classe II 

 Classification dispositif médical: Classe IIa 

 Parties appliquées: Type BF 
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 Emission RF (CIPSR 11): Groupe 1, classe B 

 Indice de protection: IP42.

Conditions d’utilisation
 Température: 10° à 40°C 

 Humidité relative: 25 à 85 % (sans condensation)

 Pression atmosphérique: 700 à 1060 hPa

Conditions de transport et de stockage
 Température:

 -15° à 50°C (< 1 mois)

 -15° à 40°C (< 3 mois)

 -15 à 25°C (< 12 mois) 

 Humidité relative: 25 à 85 % (sans condensation) 

 Pression atmosphérique: 700 à 1060 hPa.

Specifications techniques MESI mTABLET
 Système opérateur: MESI OS Processeur: CPU Quad ARM Cortex A53 @ up to 1.2GHz per core 

 Lecteur code barre: lecteur 1D/2D

 Ecran: 1280x 800 pixels IPS 

 Stockage: 8 GB, RAM: 1 GB 

 Connectivité: Wi-Fi 802.11b/g/n et 2.4 Hz bluetooth 4.1 simple bande Photo: 5 MP 

 Environement: IP2x résistant chute 90cm 

 Audio: Haut parleur 

 Mono Sécurité: Authentification 2 niveaux, mot de passe utilisateur ou PIN 

 Tenue de la batterie: plus de 8 heures en utilisation continue

Configuration standard du Système MESI mTABLET TBI: mTABLET, 1 socle de charge, 2
modules bras sans fil, 2 brassards pré-formés plastifiés taille M pour les bras, 1

module sans de pression à l'orteil, 2 manchettes d'orteil taille M, 2 manchettes d'orteil taille L, 1
plaque de charge
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En option: Système MESI mTABLET ABI pour la mesure de l'IPS Cheville_Bras

Configuration du système MESI mTABLET ABI

- 4 modules sans fil de mesure de la pression artérielle

- 4 brassards taille M sans tubulure, plastifiés pour désinfection de surface (rouge, jaune, vert et
noir pour les bras droit, bras gauche, cheville droite et cheville gauche)

- application ABI (IPS)

- application BP (PA)

- rapport avancé des résutlats de mesure

- 1 plaque pour charger jusqu'à 4 modules sans fil

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/17766-mesi-mtablet-tbi.html

https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/17766-mesi-mtablet-tbi.html
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Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

Photos du produit


