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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

Unité combinée
Audiométrie et
tympanométrie
Interacoustics AA222
 
 
Référence : SOC-511625
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

DESCRIPTION

  L'unité combinée audiométrie et tympanométrie AA222 Interacoustics constitue la combinaison la
plus complète d'analyseur clinique de l'oreille moyenne et d'audiomètre diagnostic disponible.

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Sonde : Fréquence : 226Hz. Niveau : 85 db SPL avec AGC.

 Pression d'air :

 Contrôle : Automatique.

 Indicateur : Valeur mesurée affichée sur l'écran graphique.

 Plage de mesure : de -600 à +300 daPa.

 Limites de sécurité : -800 daPa et +600 daPa.

 Vitesse de changement : Minimum (50 daPa/s), medium, maximum ou automatique avec vitesse
minimale selon valeur de crête conforme. A
 sélectionner lors de l'installation.

 Valeurs de consigne : Plage de mesure : de 0.1 à 6.0 ml (volume auriculaire : de 0.1 à 8.0 ml).
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 Fonction : Tympanométrie : Automatique lorsque la pression de démarrage et d'arrêt peut être
programmée par l'utilisateur à partir du menu
 d'installation.

 Trompe d’Eustache fonction :  Fonction de la trompe d’Eustache : Test FTE à utiliser lorsque le
tympan est intact.

 Entrées : Lecteur CD ou magnétophone. - 1 ou 2 canaux. Microphone externe pour test vocal en
temps réel. Commutateur réponse du patient.

 Sorties :

 *Audiométrie

 *Conduction osseuse

 *Réflexe contralatéral

 *Champ libre 1 et 2 : Sortie pour amplifi cateur externe 2 canaux.

 *Moniteur : Le branchement du casque désactive la fonction haut parleur.

 Tests réflexes acoustiques :

 Réflexe automatique : deux protocoles utilisateur indépendants à sélectionner. Séries d'intensités
fixes disponibles.

 Fonctions de recherche automatisées disponibles pour recherche de seuil et indication de la
croissance des réflexes.

 Libre combinaison des tests Ipsi et Contra.

 Réflexe manuel : contrôle manuel de tous les stimuli. Peut également être utilisé pour relancer une
partie des résultats des tests automatisés.

 Test réflexe : contrôle manuel, avec durée de stimulation de 10 sec. Stimulation ipsi ou
contralatéral.

  Tests d'audiométrie :

 Audiométrie manuelle.

 Audiométrie automatique : seuil automatique selon norme ISO 8253-1 (Patient contrôlé selon la
méthode de Hughson-Westlake). Le seuil est déterminé par l'activation de la réponse du patient.

 SISI : Avec calcul automatique des résultats (5 dB inclus pour la familiarisation).

 Warble : 5Hz sinusoïdal, +- 5% modulation.

 ABLB: Test automatique binaural en alternance (Fowler).



FICHE PRODUIT
Consommables et appareils médicaux

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page 3 / 4

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

 Stenger : Son binaural pur.

 Test vocal en temps réel.

 Test vocal préenregistré avec listes de mots du Collège National d'Audioprothèse intégrées.

 Test vocal binaural.

 Stenger : Test vocal.

 Mémoire :

 Mémoire interne pour les deux oreilles. Chaque oreille : 6 tests ipsi et 6 tests contra.

 Chacune peut avoir jusqu'à 6 stimuli. Il y a également de la mémoire pour des tests réflexes
manuels supplémentaires. (Total max. 78 réflexes par oreille). 

 Livré avec : 

- Bloc d’alimentation + cable

- Sonde clinique ou diagnostic

- Casque controlatéral

- Boite d’assortiment d’embouts

- Cavités de vérification journalière

- Casque d’audiométrie

- Casque de monitoring

- Conduction osseuse

- Mode d’emploi au format QR code

- Outils de nettoyage de sonde

- Poire réponse patient

- Porte embouts de sonde de remplacement

- Imprimante et 02 rouleaux de papier d'impression.
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Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures
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