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FICHE  PRODUIT

Pompe à perfusion
AJ5808A – Grand
écran OLED & 7
modes d'injection
 
 
Référence : SOC-AJ5808A
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Certaines données de description ont été simplifiées pour ce document.

La pompe à perfusion AJ5808A est une solution médicale de haute précision conçue pour les
professionnels de santé exigeants. Grâce à son grand écran OLED haute lisibilité, le personnel
soignant accède en un coup d'œil à toutes les informations critiques : débit, volume perfusé, état
de la batterie et historique des événements.

7 modes d'injection pour une polyvalence totale

Contrairement aux pompes standard, la AJ5808A propose 7 modes d'injection adaptés à chaque
protocole thérapeutique :

ml/h – débit volumétrique standard

mg/h, mcg/h, mmol/h, unités/h – dosages basés sur la concentration du médicament

Gouttes/min – compatible perfusion classique

Durée totale – programmation par temps de traitement

Cette flexibilité la rend idéale pour les services de réanimation
(ICU/CCU), pédiatrie, oncologie, urgences et soins post-opératoires.

Sécurité maximale à chaque étape
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Le système d'alarmes multiples surveille en continu :

Occlusion de la ligne

Présence d'air dans le circuit

Porte ouverte

Batterie faible

Fin de perfusion

Volume presque atteint

La pompe intègre également un clavier verrouillable par mot de passe, un clamp anti-écoulement
libre et un journal d'événements de 500 enregistrements pour une traçabilité complète.

Spécifications techniques

Débit réglable 0.1 à 1200 ml/h

Volume à perfuser 0.1 à 9999.9 ml

Précision ±2 %

Autonomie batterie 4 heures

Journal d'événements 500 enregistrements

Certification CE 0197, Type CF, IPX1

Dimensions 105 × 172 × 240 mm

Poids 2.9 kg

Compatible avec les sets de perfusion standards et disponible en interface multilingue (français,
anglais, espagnol, etc.).

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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Page produit

https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/17997-pompe-a-perfusion-modele-AJ5808A.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

Documents associés

Fiche technique

Documents téléchargeables sur la page produit.

https://www.socimed.com/pompes-a-perfusion/17997-pompe-a-perfusion-modele-AJ5808A.html

