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FICHE  PRODUIT

Agitateur-thermostat
Biosan PST-60HL-4 –
4 microplaques
ELISA
 
 
Référence : SOC-BIO-PST60HL4

Description du produit

Agitateur-thermostat Biosan PST-60HL-4 : quadruple capacité pour les
séries ELISA

Le PST-60HL-4 reprend la conception éprouvée du PST-60HL — chauffage bilatéral breveté par
platine et couvercle chauffant, agitation orbitale régulée, autodiagnostic — en portant la capacité à
4 microplaques standard 96 puits. Ce format est destiné aux structures qui traitent des séries :
plateaux techniques hospitaliers, laboratoires de biologie médicale multi-sites, centres de
transfusion, laboratoires vétérinaires et campagnes de dépistage sérologique à grande échelle.

Comme toute la gamme, cet agitateur de microplaques chauffant fonctionne en trois appareils
indépendants : incubateur statique, agitateur de plaques et thermo-shaker combiné. Le chauffage
des deux faces de chaque plaque supprime les gradients thermiques et la condensation sous
couvercle, sources classiques de coefficients de variation élevés en ELISA.

Caractéristiques techniques

Capacité : 4 microplaques 96 puits standard

Température : jusqu’à +60 °C, chauffage bilatéral platine + couvercle

Agitation : orbitale douce à intensive, vitesse régulée, amplitude homogène sur toute la platine
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Minuterie : numérique, arrêt automatique de l’agitation en fin de cycle

Sécurité : autodiagnostic (sonde, chauffage platine, chauffage couvercle)

Alimentation : externe 12 V, compatible chambre froide

Dimensions et poids : À VÉRIFIER

Compatibilité

Plaques : microplaques 96 puits au format standard SBS/ANSI, tous fonds (plat, U, V)

Applications : ELISA et réactions immuno-enzymatiques, analyses d’enzymes et de protéines,
réactions in situ, micro-arrays

Gamme : versions 2 plaques (PST-60HL) et hybridation 100 °C (PST-100HL) disponibles

Pourquoi choisir le PST-60HL-4 ?

Productivité : 384 puits incubés dans des conditions identiques, sans multiplier les appareils ni
les écarts inter-lots.

Homogénéité inter-plaques : même consigne, même agitation et même chauffage pour les 4
plaques d’une série — comparabilité renforcée entre patients d’un même run.

Robustesse : électronique de régulation éprouvée, autodiagnostic et alimentation basse
tension.

Garantie fabricant : 24 mois.

Questions fréquentes

Les 4 plaques doivent-elles être identiques ?

Non, mais des plaques de même hauteur et de même matière garantissent un contact homogène
avec le couvercle chauffant.

Peut-on lancer un cycle avec moins de 4 plaques ?

Oui, l’appareil fonctionne avec 1 à 4 plaques ; pour un chargement partiel prolongé, répartissez les
plaques de façon symétrique.

Quelle différence avec le PST-100HL ?

Le PST-100HL chauffe jusqu’à 100 °C pour les réactions d’hybridation, mais reçoit 2 plaques ; le
PST-60HL-4 privilégie la capacité à 60 °C, suffisante pour l’ELISA.
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L’appareil s’arrête-t-il seul en fin d’incubation ?

L’agitation s’arrête automatiquement à l’expiration de la minuterie ; le maintien en température
suit le paramétrage choisi.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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