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Aspirateur de
mucosités Aspeed-
230 V pompe simple

Référence : SOC-GIM-28244

Description du produit

Aspirateur de mucosités Aspeed : I’aspiration chirurgicale en continu

L'aspirateur de mucosités Aspeed est un aspirateur chirurgical électrique a piston congu pour
I’aspiration des sécrétions trachéo-bronchiques, salivaires et des liquides biologiques. Sa pompe
fonctionne en cycle continu, sans limite de durée : contrairement aux aspirateurs a cycle
intermittent, il n'impose aucune pause de refroidissement pendant les soins. La technologie a
piston est exempte de lubrification et d’entretien, et un protecteur thermique de sécurité coupe
I’alimentation en cas de surchauffe.

Cet aspirateur chirurgical de cabinet répond aux besoins des cabinets médicaux et ORL, des
services de soins, des structures de petite chirurgie, des EHPAD et des patients trachéotomisés a
domicile (secteur raccordé), ainsi que des dispensaires et missions humanitaires : son chassis
métallique et I'absence de maintenance en font un appareil endurant, adapté aux environnements
exigeants. Fabrication italienne.

Caractéristiques techniques

e Type : aspirateur électrique a piston, vide élevé / débit élevé, cycle continu
e Alimentation : 230V - 50 Hz
e Débit d’air : 15 I/min (pompe simple)
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e Vide réglable : 0 a —0,85 bar (0 a —85 kPa), avec vacuometre de contréle

e Bocal : 1 000 ml en polycarbonate, autoclavable, avec valve de sécurité anti-reflux (arrét de
I’aspiration a bocal plein, protection de la pompe)

e Sécurité : protecteur thermique ; valve anti-retour empéchant toute remontée de liquide vers
la pompe

e Chassis : métal ; poids : 3,5 kg ; niveau sonore : 53 dBA (le plus silencieux de la gamme
Aspeed)

e Normes : EN ISO 10079-1 ; sécurité électrique classe |, type B ; dispositif médical marqué CE

e Livré avec : bocal 1 | autoclavable, poche a usage unique 1 |, filtre antibactérien hydrophobe,
canule stérile a usage unique, régulateur de débit manuel stérile, jeu de tubulures silicone
atoxiques stérilisables, cable d’alimentation, notice multilingue (FR incluse)

Compatibilité : consommables et pieces

e Bocal de rechange : bocal 1 | autoclavable avec couvercle

e Poches a usage unique : 1 |, pour une gestion hygiénique des sécrétions sans nettoyage du
bocal

Filtre antibactérien hydrophobe : réf. 28255 (efficacité 99 %), a remplacer régulierement

Tubulure silicone : 6 x 12 mm en rouleau de 30 m ; adaptateur sonde/tubulure

Sondes d’aspiration : sondes trachéales stériles standard (tous diametres CH usuels via
I’adaptateur)

Pourquoi choisir I’Aspeed 28244 ?
e Endurance : le cycle continu et le piston sans entretien autorisent des aspirations prolongées
et répétées, la ou les modeles d'entrée de gamme imposent des cycles ON/OFF.

¢ Puissance maitrisée : —0,85 bar de vide maximal avec réglage progressif — du drainage doux
a I'aspiration chirurgicale.

Silence : 53 dBA, un confort notable en chambre et en consultation.

Cout d’exploitation réduit : pas de lubrification, consommables standard disponibles chez
SOCIMED a I'unité ou en lot.

Garantie : 2 ans

Questions fréquentes

Peut-il fonctionner en continu sans pause ?

Oui, c’est sa caractéristique principale : la pompe a piston est prévue pour un cycle continu, avec
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protecteur thermique de sécurité.

Le bocal est-il stérilisable ?

Oui, le bocal en polycarbonate de 1 | est autoclavable ; I'usage des poches jetables de 1 | évite
toutefois le nettoyage entre patients.

Que se passe-t-il si le bocal déborde ?

La valve de sécurité anti-reflux interrompt I’aspiration a bocal plein et le filtre hydrophobe bloque
tout liquide : la pompe est doublement protégée.

Convient-il aux visites a domicile ou aux ambulances ?

Il nécessite le secteur 230 V : il convient au domicile raccordé mais pas a lI'usage mobile autonome.
Pour I'ambulance ou l'itinérance, orientez-vous vers un aspirateur sur batterie ou 12 V.

Conformité et garantie

c E Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, I'étiquetage et la

Marquage CE déclaration UE de conformité avant utilisation.
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