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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

Saturomètre,
Oxymètre de pouls
de table avec
détermination du
Pouls
 
 
Référence : SOC-NT2AXX
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Saturomètre, Oxymètre de pouls de table avec détermination du pouls modèle SOC-
NT2AXX

Caractéristiques :

Configuration : à capteur séparé, de table, compact

Description du produit :

Grand affichage à LED , facile à lire.
Durable, compact et leger.
Batterie interne longue vie rechargeable pour la surveillance ininterrompue
Lectures, précise et fiable même en cas de mouvements
alarmes Audible / Visuelle à trois nivaux    avec la commande de volume d'alarme
72 heures de données de mémoire permettant la visualisation sur l'écran de SpO2 et de pouls
convenable pour l'adulte, pédiatrique et le nouveau-né
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Caractéristiques du produit :

◆ Intervalle de mesure de la performance: ◆Batterie:

SpO2: 0%~100% Batterie interne:   12V

Pouls: 30bpm~250bpm Capacité de la Batterie: ≥ 24 heures

◆Précision SpO2: ◆Environnement:

Adultes, Pédiatriques: 70% ~ 100%  ±2% Fonctionnement:

                           0%-69% non spécifié Température: 5OC~40OC (41OF ~104OF)

Néonatales:             70% ~ 100%   ±3% Humidité:         10%~95% 

                            0%-69% non spécifié Transport/Stockage:

◆Précision du pouls: Température: -20OC~70OC (-4OF ~158OF)

Adultes, Pédiatriques, Néonatales: ±3% Humidité:       10%~95%

◆Alarme ◆Caractéristiques physiques:

Alarmes sonores et visuelles Dimensions:    264mm(W) x 95mm(H) x 172mm(D)

Intervalles d'alarme réglable                      10.39in(W) x 3.74in(H) x 6.77in(D)

Poids net:    2.25kg/5 Ib

◆Sortie

Port série pour la sortie numérique RS-232 ◆Conformité:

Fonction d'appel infirmière 1. SpO2: ISO 9919: 2005(E)

2. Standards de sécurité:

◆Electrical Instrument:     EN 60601-1: 1990+A1: 1993+A2: 1995+A13: 1996

Power Requirements: 100~240VAC, 50/60Hz,
40VA

3. Alarme: IEC60601-1-8: 2005
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Caractéristiques du produit :

Fuse Rating:              1.0A 4. EMC: EN 60601-1-2: 2007, Groupe 1 Class A

5. Environnement : WEEE (2002/96/EC)

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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https://www.socimed.com/moniteur-de-signes-vitaux/6850-saturometre-oxymetre-de-pouls-de-table-avec-determination-du-pouls.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

Garantie 1
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