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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

Oxymètre de pouls
de poche, Modèle
NT1AXX
 
 
Référence : SOC-NT1AXX
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de l'Oxymètre de pouls de poche, Modèle NT1A

- Grand affichage à LED, facile à lire.

- Durable, compact et léger.

- Alarmes Audible / Visuelle à trois nivaux    avec la commande de volume d'alarme

- Peut être utilisé pour une vérification ponctuelle ou une surveillance continue

- Adapté aux adultes, pédiatriques et néonatales.
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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécification du produit

◆SpO2 ◆Exigences d’alimentation

Intervalle de mesure:   0~100% Quatre piles standard de taille “AA”

Précision:  ±2% durant 70%~100% Capacité de la pile: ≥12hours

                     0%~69% non spécifié

◆Pouls ◆Environnement:

Intervalle de mesure: 30 bpm~250bpm Température de fonctionnement : 0℃~50℃（32°F-122°F）

Précision: 1 bpm or ±2%  Humidité : ≤ 95%

                   selon le plus élevé  Altitude:-390m~5,000m(-1,280ft~16,404ft)

Transport/ Température de stockage:-40℃~70℃（-40°F~158°F）

◆Affichage et indicateurs visuels  Humidité:≤ 95%

Affichage SpO2%: LED rouge,
luminosité variable

Affichage du pouls: LED vert, luminosité
variable

◆Caractéristiques physiques:

Intensité du pouls: LED rouge,
luminosité variable

Dimensions:    69mm(L)×130mm(H)×22mm(l)

Voyant d'alimentation: Vert                            [2.72in(L)×5.11in(H)×0.87in(l)]

Basse Tension: Rouge et  Clignotement Poids Net:     195g/100g (avec piles/sans piles)

Indicateur de faible perfusion: Rouge Poids brut:  495g/395g (avec piles/sans piles)

◆Indicateurs sonores ◆Conformité

Capteur éteint (toutes les 30 secondes) 1. SpO2:ISO 9919:2005(E)

Bip du pouls 2. Standards de sécurité:

Pressage de la clé    EN 60601-1: 1990+A1: 1993+A2: 1995+A13:1996
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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Spécification du produit

Batterie faible 3. Alarme: IEC60601-1-8:2005

4. EMC:EN60601-1-2: 2007, Groupe 1 Classe A

◆Alarme 5. Environnement: WEEE (2002/96/EC)
6. FDA 510 (K)

Alarmes sonores et visuelles pour SpO2
élevé/bas et fréquences de pouls

Limites d'alarme réglable

Intervalles de silence d’alarme: 30, 60,
90 et 120 secondes.

Alarme pour déconnexion du capteur

Indicateur  de réchauffement  Batterie
faible

 

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/6854-oxymetre-de-pouls-de-poche-modele-nt1a.html

https://www.socimed.com/oxymetre-de-pouls/6854-oxymetre-de-pouls-de-poche-modele-nt1a.html


FICHE PRODUIT
Consommables et appareils médicaux

SOCIMED SARL
9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page 4 / 4

Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

Garantie 1


