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FICHE  PRODUIT

Table d'opération
électrique, Modèle
CARAT
 
 
Référence : SOC-871543
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures
• Garantie : 1

Description du produit

        1. Structure principale et utilisation

 

Cette table d’opération électrique est adaptée pour des interventions chirurgicales de la tête, du
cou, du thorax, de l’abdomen, du périnée et des extrémités.

Elle est adaptée aussi bien pour les opérations gynécologiques, obstétriques, urologiques, ORL
que orthopédiques.

Elle peut être relevée, abaissée, inclinée latéralement, mis en position trendelenburg et anti-
trendelenburg.

La section arrière peut être pliée vers le haut ou vers le bas.

Cette table d'opération est contrôlée par commande électrique.

 

         2. Spécifications

Dimensions du plateau :

-  Longueur totale : 2100 mm
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-  Largeur : 480 mm

Dimensions de l’article :

-  Section avant : 280× 325mm

-  Section arrière : 500× 480mm

-  Siège : 530× 480mm

-  Repose jambe : 510× 236mm

-  Repose pied : 180× 273mm

-  Repose hanches : 100× 480mm

Hauteur de la table à partir du sol :

-  Hauteur max : 1000mm

-  Hauteur min : 750mm

Intervalles des mouvements :

-   Anti-trendelenburg : ≥ 200

-  Trendelenburg : ≥ 150

-  Inclinaison latérale : ≥ 150

Réglage des sections :

-   Section avant surélevée à partir de l’horizontale : ≥ 450

-   Section avant abaissée à partir de l’horizontale : ≥ 900

-   Repose jambe abaissé à partir de l’horizontale : ≥ 900

-   Repose jambe ouvert : ≥ 900

-   Section arrière surélevé à partir de l’horizontale : ≥ 450

-   Section arrière abaissée à partir de l’horizontale : ≥ 150

-   Repose jambe élevé: ≥ 100 mm

-   Capacité de charge maximale : 250 Kg

-   Vitesse de levage : 4~16mm/s
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Indice de Protection : IPX4 

Puissance : AC220V, 50Hz

Source électrique interne : (DC) 24V

Capacité de la batterie : ≥ 2.4AH, type de sécurité pour l’appareil : I B

Longueur : 2100 mm

Largeur : 480 mm

Hauteur maximale : 1000 mm

Hauteur minimale : 750 mm

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/tables-d-operation/7069-table-d-operation-electrique-modele-everich.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

Garantie 1

https://www.socimed.com/tables-d-operation/7069-table-d-operation-electrique-modele-everich.html
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Photos du produit


