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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

FICHE  PRODUIT

Filtres en
microfibres de verre,
type A, Dia 47mm
 
 
Référence : SOC-FMVA47
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures
• Garantie : 0

Description du produit

Filtres en microfibres de verre, type A, Ø 47mm

Caractéristiques:

Seuil de rétention de 0,7 à   2 microns.

Grande vitesse de filtration et capacité de charge.

Faible résistance au débit d'air.

Rétention des plus petites particules et des aérosols.

Très faible taux d'absorption.

Biologiquement et chimiquement inertes.

Résistants à   des températures < 500 °C.

Stérilisables. 

Poids: 52g/m².

Epaisseur: 0,26mm.

Porosite: 1,6µm.
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Fiche technique et visuels non contractuels. Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis par le fabricant.

Résistance: 20kPa.

Conditionnement: Boite de 100.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.
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https://www.socimed.com/filtres-en-microfibres-de-verre/809-filtres-en-microfibres-de-verre-type-a-a-47mm.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures

Garantie 0
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