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FICHE  PRODUIT

Holter Tensionnel ou
Moniteur
Ambulatoire de
pression artérielle
(MAPA) 24h NIBP
 
 
Référence : SOC-DMS300ABP
 
 
Points forts
 
• delais : 48 heures

Description du produit

Moniteur Ambulatoire de pression artérielle (MAPA), Modèle DMS300-ABP II

Le moniteur ambulatoire DMS300-ABP II est un moniteur de pression artérielle oscillométrique
non invasif qui dispose d'un temps d'enregistrement d'au moins 24 heures. Il a été conçu pour
faciliter le diagnostic et le traitement lorsqu’il est nécessaire de mesurer la pression systolique et
diastolique d’un patient adulte pendant une durée prolongée. Le PC associé fournit des fonctions
d’affichage, de stockage de données, d’analyse et d’impression de rapports.

Certifié : FDA, CE et ISO13485

Fonctions du logiciel :

-      Tendance graphique

-      Histogramme

-      Schéma de comparaison

-      Graphique circulaire

-      Lignes d’ajustement

Caractéristiques du logiciel :
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Plateforme anglaise facile à utiliser avec des fonctions puissante ;1.

Compatible à Windows XP/Vista/Win 7 ;2.

Effectue des lectures de tension artérielle en 24 heures, les données peuvent être partagées en3.
utilisant le logiciel ECG Holter et une corrélation peut être faite pour l’ECG et la tension
artérielle ;  

Support d’analyse de comparaison des données de tension artérielle du patient de plusieurs4.
temps ;

Plusieurs formats d'impression et d'affichage pour un diagnostic convenable des médecins ;5.

Fournir des diagrammes statistiques variés, tel que les tendances graphiques, l'histogramme,6.
les graphiques circulaires, les graphiques de comparaison, la ligne d’ajustement, etc.

La base de données contient toutes les données de teste du MAPA et peut reproduire les7.
données pour vérification à tout moment ;

Couleur d’impression compatible ;8.

Les données du MAPA peuvent être transférées vers un réseau ECG de transmission9.
d’information à l’ordinateur serveur pour permettre le partage par tous les départements
hospitalier.

 

Spécifications techniques du Moniteur Ambulatoire de surveillance, Modèle DMS300-ABP
II :

-     Mode de mesure : Oscillométrie avec déflation progressive;

-     Support de stockage : Jusqu'à 460 mesures complètes;

-     Variation de la pression artérielle : 20mmHg-260mmHg;

-     Affichage : Affichage LCD pour la Procédure de mesure;

-     Connexion de donnée : Interface USB;

-     Dimension : 116 x 70 x 40 mm;

-     Poids : 250 g (batterie inclus);

-     Puissance : 3.0 V DC, 2 x LR06/AA batteries alcaline;

-     Conditions de travail : Température de 10° – 55° C ; Humidité : 30 – 80 %;

-     Calibration : 1 fois tous les 2 ans;

-     Conditions de stockage : Température: -20° – 65° C ; Humidité: 15 – 93 %;
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-     Intervalle d'enregistrement : 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 min réglable;

-     Manchette : Petite manchette Eclipse pour adultes en forme D (Avec tube à air) Modèle:
21-29cm ; Manchette Eclipse Adulte en forme D (Avec tube à air) Modèle: 28-37cm ; Grande
manchette Eclipse pour adultes en forme D (Avec tube à air) Modèle: 36-46cm.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l’étiquetage et la
déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

https://www.socimed.com/cardiologie-et-holter-ecg/9909-moniteur-ambulatoire-de-pression-arterielle-mapa-modele-dms300-abp-ii.html

Caractéristiques

Caractéristique Valeur

delais 48 heures
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