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BS-200

Automate de biochimie

e Discret, acces sélectif, entierement automatique

®* 200 tests par heure, jusqu'a 330 tests par heure avec ISE

e Module d'ISE en option et un lecteur de code barre interne en option

e Jusqu'a 40 positions respectives pour I'échantillon et le réactif

e Sonde nettoyante, détection du niveau liquide, la protection de
collision automatique

* System optique renversé avec 8 longueurs d'onde : 340~670nm

e Compartiment frigorifié du réactif

e |LISinterface en bi-direction




Affichage dynamique et en temps réel de |'état de marche
@ Etat de marche du plateau de reactif, plateau d'echantillon et plateau de reaction
® Controde en temps réel du volume de réactif résiduel

® Ajustement automatique de la profondeur de ba sonde

Enregistrement des données de l'originale réaction
& Contrdle en temps réel de lacourbs de réaction
& Test bi<chromatique qui evite l'interference
& Affichage simultana des longueurs d'onde primaires et secondaires
pour éviter les interférences

# Profldetaille des messages dalertes

® Diagnostic en temps réel de I'état du systéme de marche

Calibration optimum des courbes
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# Classification descalibrages
# Type decourbe linéaire : linéaire point simple, linéaire point double,
lineaire point mukiple
@ Type de courbe non linéaire : Logistic-Log 4F, Logistic-Log 5F, Exponentiel5P,

PlynominalSP et Spline.

Multifonction du plateau echantillo
u nction du plateau n n/

Module d'ISE a haute qualité

réactif
& Measure K, Na, Cl

Lec de code barme i aactit/ec hantillon i
® Cadence : jusqu’a 225 tests par heure * feuras T intame pour réactit/echantilion n opti

o 6 mois de durde de conservation ® 40 positions respectivement pour les &chantillons et les réactif

® Jusgu'a 20/10 plateaux d'echantillons/de reactifs

virtuels peuvent atre programmeés

® Tube primaire et diverses cupules d'ec hantillon peuvent
etre utilisees, position non fixée pour ks echantillons, controle
calibrage, STAT

& 24 hde efrodisssment sans amret avec element Peltier

Cuvettes de réaction jetables Design de mixeur a haute performance

® Pour aviter linfection et economiser les ® Absence de lacontamination
couts des manipulations # Homogeneisation optimale dans un temps minimun
& Cuvette de test a blanc automatique & Fonctionner immedatement (au cours de la meme periods

pour assurer un résultat précis aprés la distribution d’échantillon ou la distribution de réax
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Automate de biochimie

Spécifications techniques

Systeme de fonction:
Automatique, Discret, Acces Selectif, Priorite pour
echantillon STAT

Capacite ; 200 tests/heure, 330 tests/heure avec ISE

Principes de mesure : Photomeétrie absorbance, Turbidimétrie, technologie
d'electrode sélective ionique

Methodologie : Paint limite, Taux initial, Cinétigque, Simple/double
reactif chimique, Monoc hromatique /bi-chromatique,
Calibrage multipoint lingaire/non lineaire

Programmation : Systeme ouvert avec profl utilisateur defini et calcul

chimiques

Manutention Réactif/échantillon:

Plateau réactif/échantillon :

40 positions pour réactifs et 40 positions pour
echantillons en compartiments réfrigeras (4-15°C)
180 - 450 micro-L saut de 1 micro-L

3 0- 450 micro-L saut de 1 micro-L

Volume R1:
Volume R2 :
Volume echantillon : 3 = 45 micro-L saut de 0.5 micro-L
Sonde réactif/échantillon :
Détection du niveau de liquide, protection contre
collision et contrdle inventaire
Mettoyage de sonde : Lavage automatique des deux cotés interne
et externa,
Infection < 0,1%
Dilution automatique des echantillons :
Pre dilution et post dilution
Rapport de dilution jusqu’a 150
Cuvette de dilution : Cuvettes jetables

Lecteur du code barre interne en option:
Pour la programmation de Fechantillon et du reactif
Applicable aux systemes de code bare divers de
Codabar, ITF 2 sur 5 intercalé, code 128, code 39,
UPC/EAN, code 93
Capacité de communication avec LIS en bi-direct

Mod ule d°ISE en option:
Mesure K, Na,C|

Cadence : jusqu'a 225 tests par heure
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Systeme de réaction:
Rotor de reaction :
Cuwette :

Volume de reaction :

Plateau toumant, conte nance B0 cuvettes
Longueur optique 3 mm
180-500 micrm-L

Tem pemture de fonctionnement : 37°C

Tem pémture de régulation : 4/- 0,1*C
Sonde de mélange indépendante

Systeme optique:
Source de lumiers ;
Photometre ;

Longueurd'onde :

Gamme d'absorbance :

Résolution :

Optical System:
Light Source:
Photometer:

Wavelength:

Absorption range:
Resolution:

Controle et calibrage:

Mode de calibrage :
Logiciel de controle :
Unite d'operation:
Systeme d'opemtion :

Interface ;

Lampe halogene au tungstene

Optiques inverses, spot photometrie fibre statiqu
340, 405,450, 510, 546, 578, 630,670 nm

0 - 4,0 abs [conversion 10 mm)

0,0001 Abs

Halogen-tungsten lamp

Reversed optics, static iber spot photometry
30nm. 405nm. 4530nm. 510nm. 346nm.
578nm. 630nm. 6570nm

O~4 DAbs (10mm conversion)

0000 1Abs

Lingaire (1 point, 2 points, multi points) Logit -Log
Logit-Log 5P, Spline, Exponentiel, Plynominal, Pare
¥-R, L&), Westguard multi-rule, Controle de somme
cumulative, Twin plot

Windowes® XP Professional/home 5P2 ou dessus
Windowes® VISTA Home/Business
R5-232

Condition de fonctionnement:

Alimentation :

Tempemture
Humidite :

Consommation en eau ;

Dimen sicn :
Banquette de dessus :

Banguette de plancher :

Poid s -

AC 200-240V, 50/60Hz, 1000W ou
AC 100~130V, 50/60Hz, 1000W
15-30"C

35-80%

3.5L/heure de I'eau desionises

Ba0mm (L) % 700mm (Pl x625mm (H)
Ba0mm (L) % 700mm (Pl = 1160mm (H)

116Kg
51Kg

Banguette de dessus :
Cabinet (optionel):



