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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MICROSCOPE D’OPERATION YZ20P6 

Le microscope d’opération YZ20P6 est un simple microscope à illumination coaxiale, 

destiné à être employé par un seul usager. Il est compact et portable. Ses lentilles optiques 

d’origine allemandes offrent une image claire et un champ visuel de bonne qualité.  Le 

reflex rouge est alimenté par un éclairage coaxial de 6°+0°. La portée du rayon du bras 

microscopique s’estime à 1030mm. Ce qui permet aux chirurgiens de disposer d’une large 

plage de fonctionnement. Les résidus corticaux sur le postérieur capsulaire s’observent 

nettement grâce à l’éclairage coaxial. La vis de positionnement évite au bras de se déplacer 

anarchiquement. 
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Zoom de l’oculaire  12.5× 

Mise au point de l’objectif f=200 

Distance de travail 190mm 

Agandissements du 

microscope principal  
5.3×、8×、12×  Pieds 

Diamètre  du champ F37mm、F25mm、F16.7mm 

Réglage de dioptrie  ±7D 

Distance pupillaire  50mm～80mm 

Résolution maximale  100 LP/mm 

Source lumineuse 12V/100W,  ampoule halogène médicale, 

réflexion froide  

Type d’éclairage  Eclairage coaxial : 6°+0° 

Éclairage coaxial ≥30000lx 

Portée du radius du bras 1030mm 

Gamma vertical ajustable  ±200mm 

Echelle de la mise au point 

fine  
30mm 

Tension d’entrée AC220V±22V/50Hz±1Hz、 AC110V±11V

/60Hz±1Hz 

Puissance  120VA 

Fusible  AC250V T1.25A 、AC125V T2.5A 

Norme de sécurité 

electrique standard 

Norme executive : GB9706.1-2007 

 Class I 

Volume de l’emballage  0.24m
3，1 carton 

Poids total  51kg 

 


