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Compteur de globules 
(automate d’hématologie) 

Modèle BC-5500 
 

Compteur de globules (automate d’hématologie), 
Modèle BC-5500 

 

 

Ce compteur automatique de globules (analyseur, appareil ou automate) d'hématologie 
est entièrement autonome et économique. Cet analyseur automatique d'hématologie 
permet la différentiation de 05 sous populations des WBC, 27 paramètres + 02 
histogrammes, 2 modes d'échantillons : sang total et sang pré dilué, 
80 échantillons par heure, stockage des données de 40000 échantillons + histogrammes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Affichage sur écran couleur LCD. 
� Imprimante thermique intégrée. 
� Spécifications techniques du compteur de globules 
� Paramètres:WBC, Lymph%, Mid%, Gran%, Lymph%, Mid%, Gran%, 

RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, 
MPV, PDW, PCT + Histogramme WBC, RBC, PLT 

� Principes du compteur de globules: 
• Comptage des cellules par résistance thermique 

� Mesure photométrique sans cyanite pour la mesure de HGB. 
� Performances du compteur de globules: 

• Paramètre linéarité 
� WBC (10exp9/L) 
� 1.00-99.99 
� RBC(10exp12/L) 
� 0.30-10.00 
� HGB(g/L) 
� 1-300 
� MCV(fL) 
� 10-1000 
� PLT(109/L) 
� 10-99.9 
� 6.0(150-300) 

� Volume échantillon du compteur de globules: 
• pré dilué: 40 µL 

• manuellement: 120 µL 
� Remplissage automatique: 180 µL 
� Diamètre: 80 µm 
� Cadence: 80 échantillons par heure 



 

 

� Affichage: 
• LCD couleur 
• Résolution: 800 x 600 

� Menu:  
• Comptage 
• Revisualisation 

• contrôle de qualité 
• setup 

• service, calibration 
• mise hors tension 

� Entrée/Sortie:  
• RS232x2 
• Imprimante sortie parallèle en option 

• Interface pour clavier 
� Impression du compteur de globules: 

• Imprimante thermique de 50 mm de largeur 

• Plusieurs formats d'impression disponibles 
� Environnement du compteur de globules: 

• Température: 15°C-30°C 

• Humidité: 30 % - 85 % 
� Alimentation: 100 – 240 V ~ 50 Hz 
� Compresseur: 110/115 V ~ 50/60 Hz ou 220/230 V ~ 50/60 Hz 
� Dimension unité centrale: 660 x 600 x 583 cm 
� Dimension Compresseur: 420 x 310 x 435 cm 
� Poids unité centrale: 73 Kg 
� Poids Compresseur: 22,4 Kg 


