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Pompe de nutrition 

entérale Easylit 4 

Pompe de nutrition entérale Easylit 4 

Caractéristiques physiques : 

- Mécanisme : péristaltisme rotatif à moteur pas à pas 

- Taille: 17 cm de largeur x 19 cm de hauteur x 10 cm de profondeur 

- Poids : 1,4 kg 

- Matériau du boitier : Polycarbonate ABS résistant au feu 

- Températures d'utilisation : 10 à 40 °C 

- Températures de stockage : 0 à 40 °C 

- Humidité relative de stockage : inférieure à 75% sans condensation 

 

Caractéristiques électriques : 

Alimentation : 220-240V~, 50-60 Hz, 0.20 A (maxi). Dispositif de recharge amovible (code 

0VEPLCHA). 

Batterie : 

- Ni-MH, recharge automatique lorsque l'appareil est branché sur le secteur 

- Temps de charge : 7 heures 

- Autonomie : 7 heures à 125 ml/h 

- Protection : IP4x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pompe de nutrition 

entérale Easylit 4 

Paramètres : 

- Débit d'administration : 1 - 600 ml/h, incrément de 1 ml 

- Précision: +/- 10 % du débit sélectionné    

- Pression d'occlusion : 1+/- 0,2 Bar 

 

Mémorisation : 

Durée de mémorisation des paramètres de nutrition : 24 heures 

 

Ecran : 

- Ecran LCD rétroéclairé intégré au dispositif 

- Dimensions 4,8 cm x 2,9 cm 

- Caractères de couleur noire sur 1 ligne de 4 caractères 

 

Périphériques de commande : 

- Clavier 4 touches thermoformées 

- 3 leds d’alarme et d’informations 

- 1 led pour identifier l’unité 

 

Configurabilité : 

Réglage du son des alarmes – Verrouillage du clavier par un jeu de touches 


